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DESCRIPCION/DESCRICAO

TARALAY PREMIUM COMPACT

Espesor total/Espessura total EN 428 mm 2.00
Espesor capa de uso/Espessura

camada de desgaste EN 429 Mm =il
Peso/Peso EN 430 g/m? 2580 - 2680
Ancho de rollos

Largura dos rolos EN 426 i 200
Largo de rollos

Comprimento dos rolos EN 426 ml 20
CLASIFICACIONES ICLASSIFICAGﬁES

MNormas/Normas - - EN 649
Europeal/Europeia EN 685 clase 34 -43
Fuego/Fogo EN 13 501-1 clase Byp-s1
Comportamiento

electrostatico/Comportamento EN 1815 kV <2
electrostatico

Deslizamiento himedo /

Escorregamento humido (1) i Clase S
CUALIDADES TECNICAS /| PERFORMANCES

Abrasién/Abras&o EN 660-2 mm® <20
Grupo de abrasion/Grupo de abrasao EN 649 - T
Contenido en ligante ISO 10582 type I
Estabilidad dimensional/Estabilidade

dimensional EN 434 % <040
Pu'nzongmm_nt?fpyngoamemo EN 433 —_— <0.10
exigencia/exigéncia

Punzonamiento/Pungoamento -

Valor / valor ) mm e
Determinacién del efecto de una silla

con ruedas (tipo W) /Resisténcia a EN 425 - OK
cadeiras de rodas (tip oW)

AcusticalAcustica EN ISO 717-2 dB 8
Resistencia térmica/Resisténcia térmica EN 12 524 Wim.K) 0.25
S;rs;:tenma a la luz/Estabilidade das EN 20 105 - BO2 gradolgrau >6
Tratamiento de superficie/Tratamento de

superficie } = Protecsol®2
Resistencia a los productos quimicos/

Resisténcia aos produtos quimicos (2) EN 423 ) OK
Actividad antibacteriana / Atividade > 99%
antibacteriana (E. coli - S. aureus - ISO 22196 - inhibe el crecimiento / inibe o
MRSA) (3) desenvolvimento

MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - C

ALIDAD INTERIOR DEL AIRE /QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC (28 dias)

ISO 16000-6

ug/ m°

< 10

Certificado / Certificagéo

Floorscore™

MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE

C€

EN 14041




