Technical Specifications

Mercer Street

Product Definition Tapestry Tufted Patterned Structured Loop File
Konstruktion Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualitit mit Web-Optik
Descripcidn Pavimenio textil modular de pelo cortado estructurados/Tapesiny
Description Velowrs tutté bouclé structuré & motifs (procédé Tapestry)

Trpe Getufte Bouclé met Patreon én Structuur

Broome Street

Product Definition Tapesiry Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion Tuttgemusterte strukturierte Schlingenqualitit mit Web-Optik
Descripcidn Pavimento textil modular de pelo cortado estructurado/Tapestry
Description Velours tufté bouclé structuré & motifs (procédé Tapestry)

Type Getufte Bouclé met Patroon en Structuur

Descrizione Bouclé Tufted Structured Tapesiry Descrizione Bouclé Tufted Structured Tapestry
Pile Material 100% Solulion Dyed Nylon, contains recycled content Pile Material 100% Selution Dyed Nylon, contains recycled content
Polfasermaterial 100 % Solution Dyed Palyamid, enthalt recycelte Anteile Polfasermaterial 100 % Solution Dyed Polyamid, enthilt recycelie Anteile
Composicidn Fibra 1004 Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado Composicidn Fibra 104 Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado
Composition 10076 Polyamide feint masse, conlenant des &éments recyclés Composition 100% Polyamide teint masse, contenant des &léments recyclés
Poolmateriaal 100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material Poolmateriaal 100% Sclution Dyed Mylon, bevat gerecycled material
Fibra 100% Poliammide tinta in massa, contiene ugualmente malteriale riciclate Fibra 100% Poliammide tinta in massa, contiene ugualmente maleniale riciclals
Pille Yarn Weight / Poleinsategewicht / Peso Fibra / 780 g/m? + 5% Plle Yarn Welght / Foleinsatzgewicht / Peso Fibra / 949 g/m” + 5%
Poids de fibre / Poolinzelgewicht / Peso Felpa Poids de fibre / Poolinzeigewichi / Peso Felpa

Total Weight / Gesamigewicht / Peso Total / Poids tofal / 4067 g/m? + 5% Total Weight / Gesamigewicht / Peso Total / Poids total / 4370 g/m? + 5%

Tetaalgewicht / Peso Tolale

Pile Height / Folschichidicke # Altura Fibra /
Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa
Total Thickness / Gesamidicke / Espesor Total /
Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

39 mm +15% /- 10%

T7 mm £ 0.5 mm

Totaalgewiehl / Peso Totale

Pile Height / Polschichidicke / Altura Fibra /
Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Allezza Felpa
Total Thickness / Gesamidicke / Espesor Total /
Epaisseur totale / Totale dikte / Alterza Totale

37 mm +15% /- 109

8.1 mm £ 0.5 mm

Gauge/Ends 10 cm / Tellung x 10cm / Galgax10em / 1/10-394 Gauge/Ends 10 em / Teilung x 10 cm / Galga x10 em / 1/10- 394
Jauge-Rangs par 10cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10¢m Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m? ./ MNoppenzahl/m? / Puntadas m® / Densité du tult 133860 £5% Tufts per m?* / Noppenzahl/m? / Puntadas m® / Densité du tuft 143,810 £5%
par m® /Aantal noppen per m® / Densita Punti par m” /Aantal noppen per m” / Densité Punti

Backing Type / Rickenkonstruklion / Soporte / COuesi™Bio Backing Type / Rickenkonstrukbion / Soporte / CQuesi™Bio
Sous-couche £ Ruguitvoering / Sottofondo Sous-couche / Ruguitvoering / Sottefondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificacidn al Heavy Confract Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificacidn al Heavy Contract
trdifico / Classement dusage et de confort /Gebruiksintensitet / (EN1307) tridfien / Classement d'usage et de conforl /Gebruiksintensitei / {EN 1307)
Resistenza allusura Class 33 7 LC2 Resislenza allusura Class 33 /LC2
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificacidn (EN IS0 §239-1) Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificacin (EMISO9239-1)

Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test /
Vialutazione dele proprietd ignifughe

Dimensional Stability / Dimensicnssiabilitat /-
Estabiidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle /
Dimensionele stabiliteit / Test Stabilitd dimensionale
Impact Sound Insulation (AL ) Trittschalhverbesserungsmal / 26 dB
Impacto Aislamiento Aclstico / Réduction du bruil dimpact / (EM IS0 10140-3)
Contactgeluid absorptie / Isolamento allimpatio acustico
Rating of Sound Absorption | Gewichteler
Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificacién de Absorcidn
de Sonido / Coelficient d'absorption acoustique /Waarde
geluidsabsorptie / Valutazione dell'asserbimento acustico
Sound Absorptien / Schallabsorptionsgrad / Absorcidn
de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie /

Euraclass Bfl s1 (EN 13501-1)

< 0.2% ( EN 986)

0,020 (EN ISO 11654)

Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test /
Valutazione delle proprietd ignifughe

Dimensional Stability / Dimensionsstabilitat /
Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle /
Dimensionele stabiliteit / Test Stabilita dimensionale
Impact Sound Insulation (AL ) Trittschallverbesserungsmal / 95 dB
Impacto Alslamiento Aclstico / Réduction du brult dimpact / (EN 150 10140-3)
Contactgeluid absorptie / Isolamento allimpatio acustico
Rating of Sound Abserption | Gewichieter
Schallabsorptionskoetfizient! Clasificacidn de Absorcidn
de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /Waarde
geluidsabsorplie / Valutazione dell'asserbimento acustico
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorcidn
de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie /

Euroclass Bfl 51 (EN 13501-1)

< 0.2% { EN 986)

@,0.20 (EN IS0 11654)

Assorbimento acustico Assorbimento acustico
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz (ENIS0 354) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz (EN IS0 354)
004 005 0.09 022 0.45 058 a, 002 003 0.09 027 0.45 057 a,
Style 9447 4m? - 16 tiles per box (50 x 50 cm + 0.2%) Style 9440 3m? - 12 tiles per box (50 x 50 cm + 0.29%)
EN 14041 Eim EN 14041
[~~~ ]~]
c € [~ 1~1~]~] c €
Monodithic Monclithic Mon Directional
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Dover Street

Reade Street

Product Definition Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Pile Product Definition Tapestry Tufled Patterned Structured Loop Pile
Kaonstruktion Tuftgemusterie strukiurierie Schiingenqualitit mit Web-Optik Kenstrukiion Tuftgemusterte strukiurierte Schlingenqualitil mit Web-Oplik
Descripcitn Pavimento textil modular de pelo cortado estructurado/Tapestry Descripcidn Pavimento textil modular de pelo corlado estructurado/Tapestry
Deseription Velours tufté bouclé structuré & motifs (procddé Tapestry) Deseriplion Velours tufté bouclé structuré & molifs (procédé Tapestry)
Type Gelufte Bouclé met Patroon en Struciuur Type Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Descrizione Bouclé Tufted Structured Tapesiry Descrizione Bouclé Tufted Struclured Tapestry
Pile Material 1003% Solution Dyed Nylon, contains recycled content Pile Material 100% Solution Diyed Nylon, contains recycled content
Polfasermaterial 100 % Solution Dyed Palyamid, enthilt recycelte Anteile Peolfasermaterial 100 % Salulion Dyed Paolyamid, enthalt recycelle Anteile
Compasicién Fibra 100R% Poliamida tintada en masa, con centenido reciclado Composicién Fibra 100% Poliamida tintada en masa, con confenido reciclado
Compasition 100% Polyamide teint masse, conbenant des éléments recyclés Composition 100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Pocimateriaal 1007% Selution Dyed Mylon, beval gerecycled malerial Poolmateriaal 100% Ssolulion Dyed Nylon, beval gerecycled material
Fibra 100% Poliammide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato Fibra 100% Poliammide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

B14 g/m? + 6%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /
Totaalgewicht / Peso Totale
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /

3942 g/m” + 5%

2.7 mm +15% /- 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamidicke / Espesor Total /

B3 mm £ 05mm

Epaisseur totale / Totale dikie / Altezza Tolale

PPile Yarn Weight / Foleinsatzgewicht / Peso Fibra /

814 g/m? + 6%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /

4037 g/m* £ 5%

Tolaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke # Altura Fibea /

3.4 mm +15% /- 10%

Hauteur de la fibre / Poothoogte / Alterza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

T4 mm £ 05 mm

Epaisseur tofale / Totale dikie / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 em / Teifung x 10 cm / Galga x10 em / 1/10-394 Gauge/Ends 10 cm / Tedung x 10 cm / Galga x10 cm / 1/10-394
Jauge-Rangs par 10.cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm Jauge-Rangs par 10 em / Rijen per 10 ¢m / Serraggio x 10.cm

Tutts per m® / Moppenzahl/m? / Puntadas m? / Densité du uft 126,080 £50% Tufts par m? / Noppenzahl/m* / Puntadas m® / Densité du tuft 133960 + 5%
parm? /Aanial noppen per m® / Densith Punti par m? /Aantal noppen per m? / Densith Punti

Backing Type / Rickenkonstruktion / Soporte / COuest™Bio Backing Type / Rickenkonstruktion / Soporte / COuest™Bio
Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspmchmgsklasse £ Clasificacitn al HEalf,l Contract Wear Classification / Beansprud\ungsldnsse & Clasificacidn al Healp:.l Contract
trifica / Classement dusage el de confort /Gebruiksinlensiteit / (EN 1207 trdfico / Classement dusage el de confert /Gebruiksintensiteit / {EN 1307
Resistenza allusura Class 33 /LC2 Resistenza al'usura Class 33/ LC2
Radiant Panel /Schwerentllammbarkeit / Clasificacidn (EMIS0 9239-1) Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificacidn (EMIS09239-1)

Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test /

Euroclass Bfl 51 (EN 13501-1)

Valutarione delle proprietd ignifughe

Dimensional Stability / Dimensionsstabilitat /

£ 029 ( EN 986)

Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle /
Dimensionele stabiliteit / Test Stabilita dimensionale

Impact Sound Insulation (AL ) Trittschallverbesserungsmal /
Impacts Alstamiento Acdstico / Réduction du bruit dimpact /

26 dB
(ENISO 10140-3)

Contacigeluid absorptie / Iselamento allimpatto acustico

Rating of Sound Absorption | Gewichieler

a 020 (ENISO 11654)

Schallabsorptionskeetiizient/ Clasificacién de Absorcién
de Sonide / Coefficient d'absorption acousbque AWaarde
geluidsabsorplie / Valulazione dellassorbimento acustice
Sound Absorption / Schallabsorplionsgrad / Abscrcidn
de Senido / Absorphion acoustique / Geluidsabsarplie /

Assorbimento acustico

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

(EN S0 354)
a

Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test /

Eureclass Bfl 51 (EN 13501-1)

Valulazione delle proprietd ignifughe

Dimensional Stability / Dimensionsstabiliat /

£ 0:29% { EN 986)

Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle #
Dimensicnele stabiliteit / Test Stabilith dimensionale

Iimpact Sound insulation (AL ) Trittschallverbesserungsma /
Impacis Aislamienio Acistice / Réduction du bruit dimpact /

26 dB
(EN IS0 10140-3)

Eonis.clgelubd sbsorpﬁe;’ |Izolamento a]l'impaﬂo acustico

Rating of Sound Absarption | Gewichieter

@,0.20 (EN 150 11654)

Schallabsorplionskoeffizienty Clasificacidn de Absorcisn
de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /Waarde
geluidsabserplie / Valutazione dell'assorbimenio acustico
Sound Absorption / Scha]labsorpﬁo.ns«gmd / Absorcitn
de Sonido / Absorplion acoustique / Geluidsabsorplie /

Assorbimento acustico
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

(EN1SO 354)
a

0.04 0.05 0.09 022 0.45 0.58 A 004 0.05 0.09 022 0.45 058 4
Style 0444 4m? - 16 tiles per box (50 x 50 cm + 0.2%) Style Q446 4m? - 16 tiles per box (50 x 50 cm + 0.2%)
EN 14041 EN 14041 EE!
Monalithic
DOP: 1037126971 DOP: 1037126988
teadile floor covernng teatie floor covening
EN 1307 EN 1307
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Technical Specifications

Old Street Wheler Street

Product Definition Tufted Patterned Strectured Loop Pile Product Definition Tufted Patterned Structured Loop Pile
Kaonstruktion Tuftgemusterte strukiurierte Schlingenqualitat Konstruktion Tuftgemusterte struklusierte Schliingenqualitat
Descripcidn Pavimento textil modular tufting bucle estructurade con disefio Descripcidn Pavimento textil modular tufting bucle estructurade con disefio
Descriplion Velours tufté bouclé structuré A motifs Descriplion Velours tufté boucké structuré & molifs
Type Getufte Bouclé met Patroon en Structuur Type Getufte Bouclé met Patroon en Structuwr
Duescrizione Boucle tufted strutturato Deescrizions Boude tufted strutturato
Pile Material 100% Solution Dyed Mylon, contains recycled content Pile Material 100%% Solution Dyed Mylon, contains recycled content
Polfasermaterial 100 % Solution Dyed Polyamid, enthilll recycelie Anteile Polfasermaterial 100 % Selution Dyed Palyamid, enthilt recycelle Anteile
Composicidn Fibra 10076 Poliamida tintada en masa, con contenida reciclado Compesicién Fibra 100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado
Composition 100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés Compaosition 100% Polyamide teini masse, contenant des éléments recyclés
Poolmateriaal 100% Solution Dyed Mylon, bevat gerecycled material Pocimateriaal 1003 Selulion Dyed MNylon, beval gerecycled material
Fibra 100% Pokammide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato Fibra 100% Poliammide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / 610 g/m? & 5% Pile Yarn Weight / Foleinsatzgewicht / Peso Fibra / 644 g/m? + 5%
Poids de fibre / Poclinzetgewicht / Peso Felpa Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Total Weight / Gesamigewichl / Peso Total / Poids total / 3649 g/m” £ 5% Total Weight / Gesamigewichi / Peso Tolal / Poids fotal / 3848 g/m’ £ 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Helght / Folschichidicke / Altura Fibra #
Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezra Felpa
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /
Epaisseur totale / Totale dikie / Altezza Tolale

28 mm +15% /- 10%

6.0 mm & 0.5 mm

Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Helght / Folschichidicke / Altura Fibra /
Hauteur de la fibre / Poolhoogle / Alterza Felpa
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Tolal /
Epaisseur tolale / Totale dikie / Altezza Tolale

32 mm +15% /- 10%

687 mm x 0.5 mm

Gauge/Ends 10 em / Teilung x 10em / Galga x10 em 1/10-394 Gauge/Ends 10 em / Teilung x 10em / Galga « 10 em / 1/12 - 472
Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 em / Serraggio x 10em Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m? / Noppenzahl/m? / Puntadas m? / Densité du tuft 177,300 £5% Tufts per m* / Moppenzahl/m? / Puntadas m? / Densité du tuft 188,800 +5%
par m? /Aantal noppen per m? / Densitd Punti par m? /Aantal noppen per m® / Densita Punti

Backing Type / Rickenkonstruktion / Soporte / CQuest™Bio Backing Type / Riickenkonstruktion / Soporte / Cluest™Bio
Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo Sous-couche / Ruguitvoering / Sotlolondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificacidn al Heavy Contract Woear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificacsdn al Heavy Contract
tréfico / Classement dusage et de confort /Gebruiksintensiteit / (EN 1307) trafico / Classement d'usage et de confort /Gebruiksintensiteit / (EN1307)
Resistenza all'usura Class 33/ LC1 Resistenza allusura Class 33/ LC2
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeil / Clasificacidn (EM 150 9239-1) Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificacidn (EM 150D 9238-1)

Al Fuege / Classement feu / Die Radiant Panel Test /
Valutazione delle proprieta ignifughe

Dimensional Stability / Dimensionsstabilitat /
Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle /
Dimensionele stabiliteit / Test Stabilith dimensionale
Impact Sound Insulation (AL ) Trittschallverbesserungsmal / 25dB
Impacto Aislamiento Acdslico / Réduction du bruit d'impact / (EN 150 10140-3)
Confactgeluid absorptie / Isolaments allimpatto acustico
Rating of Sound Absorption / Gewichieter
Schallabserplionskoeffizient/ Clasificacidn de Absorcidn
de Sonida / Coefficient d'absorption acoustique /Waarde
geluidsabsorptie / Valutazione del'assorbimento acustico
Sound Absorption / Schallabsorplionsgrad / Absorcién
de Sonido / Absorplion acoustique # Geluidsabsorplie /
Assorbimenio acustico

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
0.00 003 .07 021 030 0.38 L

Eursclass Bfls1 (EN 13501-1)

5 0.2% (EN986)

a,0.15 (EN IS0 11654)

(EN SO 354)
a

Al Fuego / Classement feu # De Radiant Panel Test /
Valutazione delle proprietd ignifughe

Dimensional Stability / Dimensionsstabilitat /
Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle /
Dimensionele stabiliteit / Test Stabilith dimensionale
Impact Sound Insulation (AL ) Trittschallverbesserungsmal / 2548
Impacto Aislamienio Acdstico / Réduction du bruit d'impact / (EM 150 10140-3)
Conlar:lgelu:d absorplie / Isclamento allimpatto acustico
Rating of Sound Absorption / Gewichieter
Schallabsorplionskoeffizient/ Clasificacién de Absorcidn
de Somido / Coefficient d'absorption acoustique /Waarde
geluidsabsorplie / Valutazione dellassorbimento acustico
Sound Absorption / Schallabsorpliensgrad / Absorcién
de Sonido / Absorplion acoustique # Geluidsabsorplie /
Assorbimento acustico

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
002 003 0.08 0.19 032 0.40

Euroclass Bfl 51 (EM 13501-1)

s 0.2% (EN 986)

@ 0.20(EN 150 11654)

(EN IS0 354)
a

Style 9442 5m? - 20 tiles per box (50 x 50 cm + 0.2%)

Style 9438 4m? - 16 tiles per box (50 x 50 cm + 0.2%6)
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