Caracteristicas

RENDIMIENTO

uso

TIPO DE TABLAS

SUB-ESTRUCTURA

CAPA

SOLERA

ALTURA DE LA CONSTRUCCION

TEST DE FATIGA JUNCKERS SOBRE 25 ANOS
LIJADO Y BARNIZADO

COMPATIBLE SUELO RADIANTE

CLASIFICACION AL FUEGO

Suelo deportivo con deformacién elastica vertical

Pabellones de deporte multi-Funcionales
Pistas de Squash / Salas de danza / Dojo

Tablas de madera maciza de Junckers de 22 mm,
doble tablilla

Sistema de parquet Flotante sobre base de

La base de Junckers SportsFoam 10 mm

Uniforme

32 mm

v

Si, hasta 8 0 10 veces

Si

CFfl-s1

ABSORCION DE CHOQUE

ELASTICIDAD {DEFORMACI(.')N VERTICAL)
REBOTE DEL BALON

FRICCION

CARGA DE RODADURA

PUNTO DE CARGAS

SUELO TIPO EN 14904:A3

=40<55%

21.8 <3.5mm

290 %

=80=<110

= 1500 N

Ninguno

RESULTADOS

~ 85
2500 N'

4000 N ~ 400 kgs®



